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Drehtisch mit externer Antriebseinheit




AusgangSIage I y Takten und Positionieren

e Mit hoherer Leistungsdichte schrumpfen die Abmafie der EXPERT-
TUNKERS Rundtakt-Drehtische.

 Beivergleichsweise kleiner Grundflache (Radius 350 mm) und flacher
Bauhohe (200 mm) lassen sich Vorrichtungen mit Aufbauten mit
mehreren Metern Durchmesser schnell bewegen und positionieren.

 Die am Drehtisch direkt angeflanschte Antriebseinheit ist im
Wartungsfall nur noch eingeschrankt zuganglich.
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Trennung der integrierten Drehtischeinheit in

— Drehtisch mit Grundgehause Wabentechnik, Untersetzungsstufe,
Lagerung und Drehteller

— sowie einer extern angeordneten Antriebseinheit.

 Motorgetriebeeinheit wird auf separate Grundplatte befestigt.

* Kraftubertragung mittels Kardanwelle und bei Servomotoren spielarmen
Kupplungselementen.
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Aussenradius des
Vorrichtungsaufbaus

Grundplatte
Verbindungswelle

Drehtisch - Grundeinheit
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Kontakt:

EXPERT-TUNKERS GmbH
Seehofstrasse 56-58
64653 Lorsch

E-Mail sales@expert-tuenkers.de

Telefon
E-Mail

Herr Bernd Massoth

O.tuenkers.com
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Telefon  +49 (0) 6251 / 592-0
Telefax  +49 (0) 6251 / 592-100
Internet  www.expert-tuenkers.de

+49 (0) 6251 / 592-327
bmassoth@expert-tuenkers.de
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