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EXPERT-TUNKERS

Flexible Skidforderanlage mit
Skidruckfuhrung



Flexible Skidforderanlage mit
Skidruckfuhrung
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Skid - Ruckfuhrung - Ebene
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Skid-Ruckfuhrung genutzt wird.

Aufgestanderte Skidforderanlage, in der die jeweilige Ebene unter den Antriebsstationen fur die

Arbeitsstationen bestehend aus Rollenbahn inkl. Hubvorrichtung (Hub ca. 200mm)
Heberstation fur die Skidbeladung, Skidruckfuhrung bzw. Skidausschleusung durch Querférderer

4 4

’ ‘ Takten und Positionieren

Hebestation
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EXPERT Walzenheber
fur Hubfunktion (hier
1.000mm)
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Anbindungsmo
dul
Forderstrecke

Querfordereinheit fur
Ein-/Ausschleusen
von Skids

1. Hubeinheit fur Skidwechsel von Antriebs- auf Rucklaufebene. Fur die Beladung des Skids mit
Rohbaukarosse fahrt der Heber in die obere Position

2. Hier zusatzlicher Querférderer fir das optionale Ein- und Ausschleusen von Skids.
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Geo-Skid

= Excellentenheber (Hub
100mm)

zur Absenkung des
Skids mit

/

Rollenbahn
fur Skidfoérderung Rollenbahn auf
& Positioniereinheit
Standerwerk in
Rollenbahn Stahlschweif-

far Skidrackfuhrung konstruktion



Antriebsstation in Aufbauphase r ¥ :
Projekt — Saab-Schweden
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EXPERT-TUNKERS GmbH
Seehofstrasse 56-58
64653 Lorsch

Telefon  +49 (0) 6251 / 592-175

Telefax  +49 (0) 6251 / 592-100

E-Mail sales@expert-tuenkers.de
Internet  www.expert-tuenkers.de
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