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Lineareinheit 
mit 

Kniehebelverriegelung 
in beiden Endlagen



Einsatz Lineareinheiten im Rohbau

• Lineareinheiten werden z. B. für das Zustellen von Baugruppen, Spannern oder 
Konturelementen eingesetzt.

• Üblich ist, das die Arbeitsstellung z. B. “Position Vor“ mit einer Absteckung bzw. Verriegelung 
für eine sichere und spielfreie Lage ausgeführt wird.

• In einigen Fällen wie z. B. dem Positionieren von Unter-
bauspannern für unterschiedliche Fahrzeugvarianten 
sind beide Endlagen Arbeitsstellung und damit verriegelt 
auszuführen.

• Für diese Verriegelung sind neben dem Antriebszylinder 
der Lineareinheit weitere Bauelemente (Bremse, 
Spanner, Abstecker, Zylinder) notwendig, die auch 
separat angesteuert werden müssen,
 Zusätzliches Ventil
 Taktzeitverlust
 Zusätzlicher Bauraum
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Verfahrtisch Stossdämpfer

Grundplatte

Ungeschützte 
Führung

Externe Sensoren

AntriebszylinderEndlagenverriegelung

Typische Lineareinheit 
als Sonderkonstruktion



Neu TÜNKERS Lineareinheit mit Dualverriegelung

Lineareinheit mit klassischem Aufbau
• Grundplatte in Alu-Plattenbauweise
• Antriebszylinder in flachbauweise oder alternativ mit Elektromotor mit 

Spindelantrieb
• Führung des Wagen mittels 4 Kugelumlaufgelagertem Wagen
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Gehäuse mit Führungselement 
und Dualverriegelung

Zylinder oder Elektromotor

Verfahrschlitten



Patentiert: Dualkniehebelmechanik

• Ähnlich wie beim Kniehebelspanner wirkt die Kolbenstange des Zylinders nicht 
direkt sondern über ein Kniehebelgelenk auf den Schlitten.

• In der Endlage verfährt das Gelenk ‘über Totpunkt‘ – die Position ist mechanisch 
verriegelt, spielfrei und damit auch gesichert bei einem eventuellen Druckabfall.

• Das Gelenk ist als Doppelwinkel gestaltet und verriegelt deshalb in beiden 
Stellungen.
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Verriegelte Stellung Rück

Dualkniehebelgelenk in 
Zwischenlage Verriegelte Stellung Vor

Antriebszylinder

Verfahrschlitten



Option Vario - Hub

• Für die Fälle, in denen der Gesamthub anlagenseitig vor Ort eingestellt bzw. 
korrigiert werden muss, bieten wir die LEV – Einheit auch mit Vario-Hub an.

– Verstellbereich ± 25 mm
– Verriegelungsfunktion bleibt unverändert
– Einstellung mittels Justierschraube stufenlos definiert mit Shimspaket / 

Abstimmplatten
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Abstimmpaket für Vario-Hub

Justierschraube



Technische Daten LEV 100
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Technische Daten LEV 100
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Vorteile LEV-Einheit im Überblick 

• Kniehebelverriegelte, spielfreie Endlagenpositionierung

• Durch das Einfahren in den Kniehebel wird die Verfahrbewegung
gleichzeitig abgebremst.

• Verriegelung mit dem Antriebszylinder, kein zusätzlicher Aktuator 
erforderlich

• Standard-Hub-Reihe 100 mm, 200 mm, 300 mm

• Option Vario-Hub ± 25 mm

• Max. Last 100 kg
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