
拉庭根, 26.02.2018

新的表壳涂层可防止焊接飞溅物的附着和堆积



车身焊接生产中的夹紧技术
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收集标准夹紧设备上焊接飞溅物

特别危险的是：飞溅物落在夹臂和外壳之间，设备卡塞。



到目前为止防飞溅焊花的措施
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干洗：
- 费时
- 会损坏夹紧器的传感器
- 会损坏机械部件

额外的橡胶保护：
- 没有一个规范的解决方案
- 不能形成360°的保护
- 不符合安全生产规范



解决方案: PUR涂层 - 选项W

• V型和U型的夹具系列有防焊花外壳涂层
可供选择

• 与费时的干冰清洗方案相比, 它是一低费
用, 经济型的解决方案

• 从运输时就已经可防止夹紧设备的磨损

• 不会因为夹紧手臂和机体部位的堵塞而
造成设备运行的停滞

• 特别推荐用于MIG / MAG焊接生产中
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例如：U50 BR5外壳上的涂层



联系方式
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Pascal Stöters
工学学士
夹紧技术产品经理

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen
德国

Telefon +49 (0) 2102-45 17-188
E-Mail pascal.stoeters@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de
YouTube  

http://www.tuenkers.de/
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
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