Pneumatische Pragezange PFS 400-60 PO 6-8/A3

mit Pragewerk 8-stellig, 6 mm hoch,
die letzten 3 Stellen automatisch hochzahlend (260264)
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Bestellbeispiel: Technische Daten: 1Sonderausladungen auf Anfrage
PFS 400-60 PO 6-8/A3 Presskraft: 50 kN
Betriebsdruck: 5 bar 2Weitere Pragewerkvarianten
PFS 400: Typ Ausladung ca. 60mm? entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
60: Ausladung Medium Druckluft WPt
PO: Prég_ewerk oben Werkzeug: Pragewerk max.8-stellig,
6: Schrifthéhe (mm) 6 mm Schrifthohe, die letzten *Toleranz fiir Stiftbohrungen + 0,02, fir
8: Anzahl Stellen 3 Stellen automatisch hoch Gewindebohrungen + 0,1
A3: letzte 3 Stellen automatisch hochzéhlend zshlend mit Schaltstange?
Offnungswinkel: 30° Medium: Druckluft, max. 6 bar, Betrieb
Bestellschlussel Tunkers Abfragesysteme: mit dlfreier Luft zulassig.
.. T12 Induktivabfrage 24 V 1 Abgang
mit integrierten LED’s
...T08 Pneumatische Abfrage,
1 Druckleitung
P0000103.D.DOC Stand: 20.03.2018 Technische Anderungen vorbehalten. Tl‘j N KE Rs@
@ Erfindergeist serienmafig.

www.tuenkers.de ¢ Tel.: +49 2102 4517-0


http://www.tuenkers.de/
mailto:info@tuenkers.de

