
Pneumatische Prägezange 
mit Prägewerk 8-stellig, 6 mm hoch, 
die letzten 3 Stellen automatisch hochzählend 

PFS 900-120 PU 6-8/A3 

(263437) 
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Technische Daten: 

Presskraft:  45 kN 
Betriebsdruck: 5 bar 

Ausladung:  ca.120 mm¹ 
Medium  Druckluft 
Werkzeug:  Prägewerk max. 8-stellig,  
  6 mm Schrifthöhe, die letzten  
  3 Stellen automatisch hoch 

  zählend mittels Pneumatikzylinder² 
Öffnungswinkel: 60° 

Schwenkkonsole 
federzentriert 

Platzbedarf Prägung für 
Schrifthöhe 6 mm 

Einzelheit Y 

 1 2  3  4  5  6  7 8 

Bestellbeispiel: 

PFS 900-120 PU 6-8/A3 
 
PFS 900: Typ 
               120: Ausladung 
                     PU: Prägewerk unten 
                            6: Schrifthöhe (mm) 
                               8: Anzahl Stellen 
                                 A3: letzte 3 Stellen automatisch hochzählend 
 

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme: 

...T12 Induktivabfrage 24 V 1 Abgang  
 mit integrierten LED’s 
...T08 Pneumatische Abfrage, 1 Druckleitung 

1Sonderausladungen auf Anfrage! 

2Weitere Prägewerkvarianten 
entnehmen Sie bitte dem Datenblatt 
„P...“. 
 

*Toleranz für Stiftbohrungen ±  0,02, 
für Gewindebohrungen ±  0,1. 
 
Medium Druckluft, max. 6 bar, 
Betrieb mit ölfreier Luft zulässig. 
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