Verschiedene Blechdicken mit konstanter Spannkraft fixieren

Parallelspanner von Tunkers Maschinenbau
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Die Parallelspanner des Automationsspezialisten
Tlnkers Maschinenbau GmbH, Ratingen, kénnen
verschiedene Blechdicken mit konstanter
Spannkraft fixieren. Durch das parallele
Absenken des Spannarms sind Materialstarken
bis zu 4 mm zu verarbeiten. Mithilfe einer
speziellen, in das Gehause integrierten Mechanik
wird nach dem Einschwenken des Spannarms
parallel zum Werkstlck gespannt. Dadurch sind
Konturstlick von Spannarm und Gegenlage immer parallel, es entsteht kein
Konturstlickversatz und auch shimsen durch eine Abstimmplatte am Spannarm ist nicht

notwendig.

Beide Luftanschlisse sind platzoptimiert vorne und hinten im Zylinderboden angeordnet.
Die Parallelspanner verfuigen tber ein voll gekapseltes Alu-Gehause, bei dem auf einen
Schlitz fir die Befestigung der Abfragekassette verzichtet werden konnte. Denn die
Abfragesatelliten sind nunmehr statt auf einem Trager fest und geschitzt in das
Spannergehause integriert und damit sto3sicher angeordnet. Das zweigeteilte
Abfragekonzept T24 ist ebenfalls fest mit dem Gehause verbunden. Damit ist eine prazise

Positionierung und ein einfacher Wechsel mit robusten Stiftkontakten maglich.

Druckluftverbrauch um bis zu 30 % reduziert

Die Parallelspanner von Tinkers verflgen Uber die gleiche Spannkraft wie herkémmliche
Kraftspanner. Der Druckluftverbrauch konnte um bis zu 30 % reduziert werden. Damit
reduziert der Parallelspanner ebenso wie der Tinkers-Universalspanner Betriebskosten und
C02 Verbrauch deutlich.

Verschiedene Optionen machen das Produkt zusatzlich interessant. So Iasst sich das
Gehause mit einer schweiliresistenten Beschichtung versehen, Stoppventile oder eine
mechanische Raste sind in den Zylinderboden integrierbar. Auch eine Anbindung fr
Condition Monitoring ist machbar. Parallelspanner gibt es auch als Servovariante mit der

Produktbezeichnung IPK. bec
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