Stauforderer bremst automatisch

Beim AFS-System von Tlnkers werden die einzelnen Paletten nicht nur voneinander entkoppelt, sondern zusétzlich in ihrer
Bewegung gsbremst und gedampft.

Deckenmontierte Hangestaufirderer werden haufig in der Rohbauautomation als Puffer verwendet, in dem der Roboter die
Bauteile nach dem »Fleischerhaken-Prinzip« in die Paletten einhangt. Da die Bauteile nur an zwei Punkten fixiert sind,
konnen diese frei schwingen. Besonders kritisch ist das zum Beispiel bei kompletten Béden und Seitenwanden, die sich
beim Auffahren auf dem Paleitenstrang aufschaukeln kénnen.

Mit verschiedenen Mafnahmen, wie Beruhigungsspannern, seitlich angebrachten Dampfungselementen oder Birsten,
versucht man dieses Schwingungsproblem bei gréferen Teilespeichern in den Griff zu bekommen.

Fiir deckenmontierte Forderstrecken
Eine neue Ldsung bietet das AFS-Systems mit integrierter Kupplung von Tunkers: Hierbei werden die sinzelnen Paletten
nicht nur voneinander entikoppelt, sondern durch die Lage der Elemente zusétzlich in ihrer Bewegung abgebremst und

gedampft. Damit eignet sich die entkoppelte Palette besonders fiir grofie Staustrecken bei deckenmontierte Férderstrecken.
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Beim AFS-System von Tiinkers werden die einzelnen Paletten nicht nur voneinander entkoppelt,
sondern zusalzlich in ihrer Bewegung abgebremst und gedampft. (Bild: Tunkers).




