STAUFORDERER BREMST AUTOMATISCH

Al
LLLLLLALLLLLLLE

-

Deckenmontierte Hingestauforderer werden hiufig in der Rohbauau-
tomation als Puffer oder Speicher verwendet, in den der Roboter die
Bauteile nach dem Fleischerhaken-Prinzip in die Paletten einhingt. Da
die Bauteile lediglich an zwei Punkten fixiert sind, kiinnen diese frei
schwingen. Besonders kritisch ist das bei kompletten Béden und
Seitenwdnden, die sich beim Auffahren auf dem Palettenstrang
aufschaukeln kdnnen. Mit Beruhigungsspannern, seitlich angebrachten
Dampfungselementen, Blrsten oder ahnlichem wird versucht dieses
Schwingungsproblem in den Criff zu bekommen. Eine neue Lésung
bietet die patentierte Palette des AFS-Systems von Tiinkers mit integ-
rierter Kupplung. Bei ihr werden die einzelnen Paletten nicht nur
voneinander entkoppelt, sondern durch die Lage der Elemente auch

zusatzlich inihrer Bewegung abgebremst und gedidmpft. Damit eignet sich die entkoppelte Palette nicht nur aus energetischer Sicht,
sondern besondars fiir groe Staustrecken bei deckenmontierten Férderstrecken. :
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