Die Tonkers Doppelfuhrungszylinder eignen sich optimal fir jegliche Zustallaufgaben.
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Doppelfuhrungszylinder fir hohe
Querkrafte

Zwei Flhrungsstangen mit Gleitlagerung: Neue Doppelfihrungszylinder von
Tlnkers nehmen hohe Querkrafte auf und eignen sich fir vielfaltige
Zustellaufgaben.

Der neue Doppelfithrungszylinder (DFZ) des Maschinenbauspezialisten Tiinkers aus Ratingen
verbindet in innovativer Form lineare Bewegung mit priziser Flihrung bei flexiblen
Anbindungsméglichkeiten — auch bei hohen Querkriften. Damit stellt das Produkt eine
optimale Lisung fiir Zustellbewegungen in der Automation dar.

Wesentlich héhere Querkrafte kompensieren

Der Doppelfiihrungszylinder hat einen herkémmlichen Pneumatikzylinder im Inneren des
Gehduses, wird aber unterstiitzt durch zwei zusiitzliche Filhrungsstangen. Dies hat den Vorteil,
dass wesentlich hohere Querbelastungen kompensiert werden. Nicht nur fiir vertikale
Bewegungen, auch fiir horizontale Bewegungen kann der Doppelfiihrungszylinder somit perfekt
eingesetzt werden. Dariiber hinaus wird die Endlage sanft durch eine Endlagendidmpfung
erreicht.

Doppelfuhrungszylinder fur den Einsatz in Schwei3zellen

Gegeniiber herkémmlichen Zylindern wird ein sogenannter Abstreifer an der Kolbenstange und
den Fiihrungsstangen eingesetzt, sodass der DFZ auch fiir den Einsatz in Schweifzellen
geeignet ist und anhaftende Schweifperlen einfach entfernt werden. Doch nicht nur der
Abstreifer ist fiir die Schweifizellen besonders geeignet, sondern auch die Tiinkers T12 Abfrage,
die schweififest gestaltet wurde.

Der wesentliche Vorteil bei dieser Einheit ist das Standardanwendungsfeld im
Automobilbereich. Das heifit, die Einheit kann einfach mit standardisierten Winkeln oder
Anbindungsvarianten kombiniert werden.

] Nimak-Ubernahme: Tiinkers baut
Produktportfolio aus

Dvie Tiinkers Gruppe hat den Maschinenbauer Nimak iibernommen und

erganzt damit ihr Produktportiolio. Avch die Marke Nimak soll von der
Ubernahimne profitieren.

Artikel lesen

Die komplette Einheit ist dank eines Aluminium Leichtbaugehiuses sehr kompakt aufgebaut,
kann optional mit einem Schutzblech geschiitzt werden und eignet sich damit wiederum auch
fiir Schweifizellen. Den DFZ gibt es ab sofort in zwei Baugréfien DFZ 50 mit einem S0er
Zylinder und DFZ 32 mit 32er Zylinder.

Dugch zwel Fuhrungstangen mit Gleitlagerung kann der DFZ hobe Momente und Querkrifte aufnehmen.



