
Staufördersystem AFS 90Staufördersystem AFS 90Staufördersystem AFS 90Staufördersystem AFS 90°°°° VersionVersionVersionVersion

System APMSystem APMSystem APMSystem APM
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Fördern mit AFS 90Fördern mit AFS 90Fördern mit AFS 90Fördern mit AFS 90°°°°PalettenstaufördererPalettenstaufördererPalettenstaufördererPalettenstauförderer

• Das AFS 90° Band von TÜNKERS- System APM basiert in der Technik 
auf dem bewährten AFS-Horiziontalstauförderer von APM

• Grundaufbau, d.h. Profile, Palettenkonstruktion, Friktionen sind identisch

• Wesentliche Unterschiede sind:

– Zusätzliche Führung und Abstützung der vertikal bewegten Palette – Zusätzliche Führung und Abstützung der vertikal bewegten Palette 
zur Aufnahme der speziellen Belastungen durch den ausragenden 
Bauteilträger 

– Förderung der Palette nur mit Friktionsantrieb nur mit Friktionsantrieb nur mit Friktionsantrieb nur mit Friktionsantrieb – kein Formschluss in 
der Umlenkung!

� Palette kann vom Werker in jeder Stellung angehalten werden 
�Werkerschutzfunktion



SystemaufbauSystemaufbauSystemaufbauSystemaufbau

Mittenprofil zur Aufnahme 
der Förderkette

Antriebsstation

Umlenkstation

Antriebsstation

Förderpalette in modularer 
Alubauweise

Robuste Seitenprofile für 
stabile selbsttragende 
Konstruktion  mit integrierter 
Palettenführung

Umlaufende Abstützung zu 
Aufnahme der Palette in Z
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SystemaufbauSystemaufbauSystemaufbauSystemaufbau

Grundgestell in stabiler 
Stahlschweißkonstruktion



PalettensystemPalettensystemPalettensystemPalettensystem

Die Palette des APM 90°Systems ist in fast Die Palette des APM 90°Systems ist in fast 
allen Grundteilen identisch mit dem Standard 
AFS-System.

Zusätzliche Abstützrollen nehmen die 
entstehenden Querkräfte auf.
Die Laufrollen im Profil werden gegen 
Zylinderrollen ersetzt.
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Maximal Belastungen der PalettenMaximal Belastungen der PalettenMaximal Belastungen der PalettenMaximal Belastungen der Paletten
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Stopp in der Kurve / Sichere UmlenkungStopp in der Kurve / Sichere UmlenkungStopp in der Kurve / Sichere UmlenkungStopp in der Kurve / Sichere Umlenkung

Stopp in der Kurve
− Von 0°-180° frei wählbar.
− Nachträgliche Anpassung des Winkels 

vor Ort möglich.

Sichere Umlenkung
− Antrieb der Palette nur durch die 

Friktionselemente
− Keine Schutzeinhausung für den 

Werker nötig
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Lösung für Förderlängen > 20mLösung für Förderlängen > 20mLösung für Förderlängen > 20mLösung für Förderlängen > 20m

max. 20 m max. 20 m

Längen über 20m werden mit dem bekannten Koppeln von 2 System umgesetzt
Ab 40m ist auch hier die Lösung XXL möglich, also die Kopplung mehrerer Module.
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max. 20 m max. 20 m



Anwendungsbeispiel
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Beispiel „On Top“Beispiel „On Top“Beispiel „On Top“Beispiel „On Top“



Anwendungsbeispiel Werker legt einAnwendungsbeispiel Werker legt einAnwendungsbeispiel Werker legt einAnwendungsbeispiel Werker legt ein
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AnwendungsbeispielAnwendungsbeispielAnwendungsbeispielAnwendungsbeispiel
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AnwendungsbeispielAnwendungsbeispielAnwendungsbeispielAnwendungsbeispiel
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AnwendungsbeispielAnwendungsbeispielAnwendungsbeispielAnwendungsbeispiel
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KontaktKontaktKontaktKontakt

TÜNKERS Maschinenbau GmbH

Herr Kai MönkediekHerr Kai MönkediekHerr Kai MönkediekHerr Kai MönkediekHerr Kai MönkediekHerr Kai MönkediekHerr Kai MönkediekHerr Kai Mönkediek

Am Rosenkothen 4-12

40880 Ratingen

Telefon +49 (0) 2102-45 17-0

Mobil +49 (0) 162-1311896

Telefax +49 (0) 2102-45 17-9999

E-Mail kai.moenkediek@tuenkers.de

Internet www.tuenkers.de
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