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AFSの主な特徴

1. ダブルチェーンの代わりに中央チェーン

• 常に並行にコンベアパレットが動く

• 反転場所でパレットがゆがんだり、引っかかる危険がない

2. 方向転換パレットおよび独立したスプロケット

• スプロケットが直接、モーターによって駆動

• チェーンの引っ張り負荷がない

• チェーンはコンベア上でのパレットの搬送にのみ使用

3. 中央チェーンテンショナー

• ドライブヘッドと転換ヘッド固定でコンベアの長さに影響なし

4. 最大重量130 kgのパレットに対応した頑丈な基本構造

5. 簡単なパレット交換

• 工具不要、わずかな操作だけでパレットとパレット摩擦スプロケットを交換可能

6. パレット摩擦スプロケットは40,000運転時間保証
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AFSシリーズオプション
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サイクルチェーンコンベア
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同一構造のAFS集積コンベア用主要コンポーネント
• チェーンプロフィール
• チェーン
• カバー
• 支持プーリー（90°バージョン）
• より高い作業安全性
• メンテナンスが非常に簡単
• より少ない摩耗
• 取り付けに必要なスペースが少なくて済む（特に床面積）
• より柔軟に構成可能
• すべてのバージョンが0°から90°までの仕様、ならびに垂直仕様で可能



部品のスライド
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LCAグラビティシステムはAFSプロフィールおよび部品に基づく

作業員 - ロボット ロボット - ロボット



搬送

2019 6

• 長さ：3～70 m
• 速度：3 m / s (最大)
• 可動重量（工具+ 部品）：V1:300 kg / V2:300 kg
• 上で搬送または懸架
• 床取り付けまたは製鋼所取り付け可能



組み立て例
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お問い合わせ

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Herr Kai Moenkediek
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Tel: +49 (0) 162 1311896
Fax: +49 (0) 2102-45 17-9999

電子メール
kai.moenkediek@tuenkers.de

ホームページ www.tuenkers.de

YouTube
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http://www.tuenkers.de/
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
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