DER PLANPARALLEL-SPANNER
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Paraller Kraftweg
im Spannbereich?




RICHTIG SPANNEN MIT UP-SERIE - DER PLANPARALLEL-SPANNER MIT KONSTANTER SPANNKRAFT

UP - Die neue Produktvariante der U-Serie (DBP) i Spannkraft konstant

Spezielle im Gehiuse integrierte Mechanik mit zwei Bewegungsstufen
Stufe 1: Einschwenken
Spannarm wird um maximal 135° aus gedffneter Stellung
in die Spannlage geschwenkt/gedreht
Stufe 2: Spannen
Planparalleler Spannvorgang in dem der Arm senkrecht
um bis zu 5 mm zum Werkstiick verfahren wird.
Im planparallelen Spannvorgang steht eine konstante, un-
abhéngig von der Armlénge wirkende Spannkraft zur Verflgung.

Die Spannkraft der UP-Serie ist aufgrund spezieller Ubersetzungs-
mechanik immer konstant und unabhéngig von Spannarmlange.
Mit dem im Zylinder integrierten Druckregler kann die Spannkraft
auBerdem stufenlos auf die Anwendung eingestellt werden.

Herkémmlicher Spanner UP-Spanner

Md = konstant
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Spannen planparallel F = konstant
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Herkdmmlicher Spanner UP-Spanner
Drehgelagerter Spannarm Planparalleles Zustellen Spannarm

Bei herkdmmlichen Spannern
nimmt die Spannkraft mit der
Entfernung vom Drehpunkt ab.

Spannen unabhangig vom Drehpunkt

Um Zug- oder Schubkréfte auf das Drehstlick zu vermeiden muss
bei herkdommlichen Spannern der Spannpunkt in den Drehpunkt gelegt
werden! —> geringere Flexiblitat beim Aufbau von Vorrichtungen.

Herkémmliche Spanner UP-Spanner* * ‘
Spannarm setzt mit einer Dreh- Spannarm setzt immer Spannen iiber Drehpunkt ‘
bewegung auf das Bauteil auf planparallel auf das Bauteil auf Schubeffekt

Mechanischer Ausgleich automatisch
Im Spannbereich/Arbeitsbereich von 0-5 mm werden Blechdickenschwankungen bedingt durch
Modelvarianten, Qualitdtsschwankungen oder KonturstiickverschleiB ausgeglichen. [ 1 ¢ GSSSEEES S W T BR auf - "7t T
Keine Gefahr der Bauteilverformung durch Drehversatz, da Konturstlick parallel zugestellt wird. Spann-
Herkédmmlicher Spanner UP-Spanner punkt

oberhalb

b Dreh-
punkt-
ebene

Spannen unter Drehpunkt
Zugeffekt

— Anordnung des Spannpunktes
flexibel wéhlbar, da das Druckstlick

Shimsen immer senkrecht zugestellt wird

Da Konturstlick/Spannarm Shims (Unterlegebleche entfallt Spannarm : - keine Gefahr von Schub-/Zug-

im Bereich von 0-5 mm im- zum Hohenausgleich von Zug auf kraften aufs Bauteil.

mer planparallel aufsetzt ist Spanner + Konturstlick) \ Bauteil Spanner kann deshalb auch platz-

kein spezielles Einshimsen der . sparend unter die Bauteilebene

Spannstelle erforderlich. Konturstiick » : . angeordnet werden. Optimaler
Blechanteil = Werkstlick #+"0_ Zugang z.B. mit SchweiBzangen
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WEITERE MERKMALE UND OPTIONEN UP-SERIE

Patentiertes Druckluftsparprinzip
der U-Serie
Bis zu 30% reduzierter Druckluftverbrauch durch

kraftoptimierte Knishebelmechanik und Verwen-
dung jeweils kleinerer Antriebszylinder.

Zweigeteiltes Abfragekonzept fur einfachen
Wechsel mit robusten Stiftkontakten
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Beide Luftanschllisse platzoptimiert
im Zylinderboden untergebracht
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Stufenlose Einstellung des
Offnungswinkels von 0°-135°

Servoelektrischer Parallelspanner IUP

e 24V Servoantrieb

e Spielfreie und selbsthemmende
Trapezspindel

e Frei einstellbarer Offnungswinkel mit
Zwischenpositionen maglich
¢ Conditioning Monitoring
¢ Blechdickenerkennung
¢ Erkennung von Stdérungen
¢ Erkennung von Fehlteilen
» VerschleiBkontrolle
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Die Version mit
schweiBresistenter
Oberflachen-
beschichtung
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Die Version mit zuséatzlicher
Verriegelung in der
geoffneten und/oder
geschlossenen
Stellung durch .“" 62 @
integrierte Stoppventile

im Zylinderboden
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Die Version mit
mechanischer Raste
im Zylinderboden
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