
SDZ - Cilindro neumático de centrador retráctil 
con mordazas de sujeción
SDZ - Retractable Locating and Expanding Pin 

SDZ 40 F es una brida con mordazas de sujeción 
extensibles y centrador retráctil que permite sujetar 
distintos grosores de chapa de hasta 5 mm. 

SDZ 40 F is a fully encapsulated underbody clamp 
with extending clamping jaws and retracting pin to 
clamp different sheet thicknesses of 5 mm



Funcionamiento del SDZ
SDZ - Function

• Cilindro de centrador retráctil con mordazas de sujeción para sujetar 
chapas

• Distintos diámetros de centrador y diversas variantes de gancho de 
sujeción

• Diseño muy compacto
• Fuerza de tracción: 850 N
• Carrera de apriete: 5 mm
• Peso: 1,9 kg

• Retractable locating pin cylinder with clamping jaws
• Different mandrel diameter and clamping hook variants
• Very compact design
• Tensile force 850 N
• 5 mm parallel clamping stroke
• Weight 1.9 kg SDZ 40 F

Centrador extensible con mordazas de 
sujeción

Retractable pin with clamping jaws

Conexión estándar 
Standard connection

Tecnología de válvula 
integrada
Integrated valve technology
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10 mm de carrera
10 mm stroke



SDZ – Secuencia de movimiento
SDZ – Motion sequence
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Mordazas retraídas
Centrador extendido 
retracted jaws
extended mandrel 

Mordazas extendidas
Centrador extendido 
extended jaws
extended mandrel 

Mordazas extendidas
Centrador retraído 
extended jaws
retracted mandrel 



SDZ – Selección
SDZ – Selection
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SDZ – Ventajas
SDZ - Benefits

• Tecnología con válvula integrada  Una conexión 
neumática por cada 
dirección de movimiento 

• Movimiento secuencial  Óptimo para agujeros de embutición
• Cilindro tándem  Gran fuerza de apriete
• Centrador cerrado  Hermético al polvo
• Juego de apriete configurable  Gran variedad

• Integrated valve technology   One pneumatic connection per 
direction of movement

• successively movement  Optimal for collar sheets
• Tandem cylinder  High clamping force 
• Closed mandrel  Dustproof
• Configurable clamping set   Large variety

SDZ 40 F
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Contacto

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Herr Pascal Stöters
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Teléfono +49 (0) 2102-45 17-188
Fax +49 (0) 2102-45 17-9999

Correo electrónico pascal.stoeters@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de

YouTube
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http://www.tuenkers.de/
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
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