
SDZ - vérin à pion de centrage rétractable avec 
mors de serrage
SDZ - Retractable Locating and Expanding Pin 

SDZ 40 F est un vérin de serrage de soubassement 
entièrement encapsulé avec mors écartable et pion 
rétractable pour le serrage de différentes 
épaisseurs tôles à partir de 5 mm. 

SDZ 40 F is a fully encapsulated underbody clamp 
with extending clamping jaws and retracting pin to 
clamp different sheet thicknesses of 5 mm



SDZ – fonction
SDZ - Function

• Vérin à pion de centrage rétractable avec mors de pour le serrage de 
pièces de construction

• Différents diamètres de pion ainsi que différentes variantes de crochet 
de serrage

• Construction très compacte
• Force de traction : 850 N
• Course de serrage parallèle : 5 mm
• Poids : 1,9 kg

• Retractable locating pin cylinder with clamping jaws
• Different mandrel diameter and clamping hook variants
• Very compact design
• Tensile force 850 N
• 5 mm parallel clamping stroke
• Weight 1.9 kg SDZ 40 F

Pion rétractable avec mors de serrage
Retractable pin with clamping jaws

Raccordement 
standard 
Standard connection

Technologie de valve 
intégrée
Integrated valve technology
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Course : 10 mm
10 mm stroke



SDZ – séquence de mouvements
SDZ – Motion sequence
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Mors serré
Pion sorti retracted 
jaws
extended mandrel 

Mors écarté
Pion sorti extended 
jaws
extended mandrel 

Mors écarté
Pion rentré extended 
jaws
retracted mandrel 



SDZ – sélection
SDZ – Selection
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SDZ – avantages
SDZ - Benefits

• Technologie de valve intégrée  un raccord pneumatique par 
sens de mouvement

• Mouvements consécutifs  Optimal pour les tôles à 
épaulement

• Vérin tandem  Force de serrage élevée 
• Pion encapsulé  Mandrin fermé  Étanche à la poussière
• Module de serrage configurable  Grande diversité

• Integrated valve technology   One pneumatic connection per 
direction of movement

• successively movement  Optimal for collar sheets
• Tandem cylinder  High clamping force 
• Closed mandrel  Dustproof
• Configurable clamping set   Large variety

SDZ 40 F
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Contact

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Monsieur Pascal Stöters
Am Rosenkothen 4-12
D-40880 Ratingen

Téléphone+49 (0) 2102-45 17-188
Télécopie +49 (0) 2102-45 17-9999

Courriel pascal.stoeters@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de

YouTube
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http://www.tuenkers.de/
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
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